
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola, tesne za parapetom chóru 
oproti hlavnému oltáru; v jednej historizujúcej organovej skrini, ktorá sa skladá 
z dvoch prevýšených píšťalových veží prepojených nižším horizontálnym pásom 
piatich píšťalových polí 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred org. skriňou na osi symetrie; zatvára sa dreveným vekom 
manuálové klaviatúry: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: kosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, 
rovnaká dĺžka kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá, v rade nad klaviatúrou II. manuálu, 
označené nad nimi na rôznofarebných kruhových terčíkoch: Principalbas / 
16´, Subbass / 16´, Violon / 16´, Quintbas / 10 2/3´, Octavbas / 8´, Cello / 
8´, Octave / 4´ (belasé terčíky), Principal / 16´, Principal / 8´, Bourdon / 16´, 
Gamba / 8´, Fugara / 8´, Spitzflöte / 8´, Gedeckt / 8´, Hohlflöte / 8´, Fugara 
/ 4´, Rohrflöte / 4´, Octave / 4´, Cornett / 3 – 5 fach, Mixtur / 6 fach (biele 
terčíky), Geigen / Principal / 8´, Lieblich / Gedeckt / 16´, Aeoline / 8´, 
Quintatöna / 8´, Salicional / 8´, Vox celestis / 8´, Flûte / Harmonique / 8´, 
Flauta / traversa / 4´, Octave / 4´, Piccolo 2´ (žlté terčíky) 

zariadenia nad ped. klaviatúrou, označené nad nimi na bielych obdĺžnikových 
štítkoch: Manual Coppel, Pedal Coppel, Mezzo-Forte / I. Man, Forte / I. 
Man., Fortissimo (kov. stúpadlá); registrové crescendo (úzky, asi 25mm 
široký kov. valec); Mezzo-Forte / II. Man., Forte / II. Man (kov. stúpadlá) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické, tónová abstraktová 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
vzdušnica I. manuálu – hlavný stroj: za ľavou stranou prospektu, na dvoch 
vzdušniciach, umiestnených nad sebou 
usporiadanie tónov: chromatické: C (pri ľavej bočnej stene org. skrine) – f3 
usporiadanie registrov, odpredu (od prospektu): 
spodná vzdušnica: 

1. Principál 16´ C – Fis, H – b v prospekte (20 píšťal), pôvodné; cylindrické 
otvorené, predná časť je z org. kovu a zadná zo zinku, teda sú letované 
dvoma pozdĺžnymi letovaniami v celej dĺžke korpusov (!); nohy by mali byť 
zinkové s fóliou z org. kovu; h – f3 vnútri, cylindrické otvorené, org. kov 

2. Principál 8´ cylindrické otvorené, kov; F – dis v prospekte (11 píšťal). 
Usporiadanie píšťal prospektu, zľava: Fis16, E16, D16, C16, Cis16, Dis16, 
F16 / dis8, d8, cis8, H8, A8, B8, c8, a16, b16 / g16, f16, G8, F8, Fis8, Gis8, 
fis16, gis16 / e16, d16, c16, B16, H16, cis16, dis16 / Fis, E, D, C, Cis, Dis, F, 
G / H, B, A, Gis, bPr, hPr, c1Pr, cis1Pr, d1Pr / HPb, APb, GPb, FPb, FisPb, 
GisPb, BPb (8 = Principál 8´ (I. m.), 16 = Principál 16´ (I. m.), bez označenia = 
Principál husľový (II. m.), Pb = Principálbas 16´ (ped.)). 



3. Gamba 8´ užšie menzúrované (užšie ako Fugara), cylindrické otvorené, kov, 
mosadzné sláčikové brady s regulačnými maticami a šikmými letovanými 
bočnými bradami 

4. Fugara 8´ užšie menzúrované, cylindrické otvorené, kov, mosadzné sláčikové 
brady s regulačnými maticami 

5. Flauta špicatá (Spitzflöte) 8´ kónické otvorené, kov, jeden rovný výrez, vysoké 
trojuholníkové horné lábium a skriňové brady 

6. Flauta dutá (Hohlflöte) 8´ C – e1 drevené otvorené (C – H vykonduktované 
celkom dozadu); f1 – f3 cylindrické otvorené, org. kov, nižšie mierne oblúkové 
výrezy, polkruhové horné lábiá, bez brád 

7. Bourdon 16´ C – h1 drevené kryté; c2 – f3 cylindrické kryté, org. kov, dva 
oblúkové výrezy, polkruhové horné lábiá a užšie letované bočné brady 

8. Kryt (Gedeckt) 8´ C – h drevené kryté; c1 – f3 cylindrické kryté, org. kov; dva 
oblúkové výrezy, polkruhové horné lábiá a užšie letované bočné brady 

horná vzdušnica: 
9. Mixtura 6x C – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3 + 1/2´; fis1 – 2 2/3´ + 2´ + 2´ + 

1 1/3´ + 1´ + 2/3; h1 – 2 2/3´ + 2´ + 2´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; fis2 – 2 2/3´ + 2´ + 2´ + 
2´ + 2´ + 1 1/3´; c3 – 2 2/3´ + 2´ + 2´ + 2´ + 2´ + 2´. Zaujímavá Mixtúra so 
snahou urobiť „repetície“ nepočuteľnými. Najmenší zbor Mixtúry na hranici 
počuteľnosti nechá vždy repetovať do dvojstopovej polohy! 

10. Cornett 3-5x C – 2 2/3´ + 2´ + 1 3/5´; c + 4´ zbor; c1 + 8´ zbor 
11. Oktáva 4´ cylindrické otvorené, org. kov 
12. Fugara 4´ užšie menzúrované, cylindrické otvorené, mosadzné sláč. brady 
13. Flauta rúrková (Rohrflöte) 4´ C – e2 cylindrické kryté, org. kov, v klobúkoch 

s rúrkami smerom von; f2 – f3 otvorené, org. kov 
 
vzdušnica II. manuálu: medzi vzdušnicami I. man. a vzdušnicou pedála (naľavo od 
osi symetrie prospektu) 
usporiadanie tónov: chromatické: C (pri ped. vzdušnici) – f3 (pri vzdušniciach I. man.) 
usporiadanie registrov, odpredu (od prospektu): 

1. Piccolo 2´ C – H cylindrické otvorené, org. kov; c – f3 cylindrické prefukujúce, 
org. kov 

2. Oktáva 4´ cylindrické otvorené, kov 
3. Quintatöna 8´ C – h drevené kryté; c1 – f3 kovové kryté 
4. Flauta traversa 4´ C – e drevené otvorené, f – f3 cylindrické prefukujúce, org. 

kov, jeden nižší rovný výrez, polkruhové horné lábiá, bez brád 
5. Vox celestis 8´ c – f3 užšie menzúrované (širšie ako Aeoline 8´), otvorené 

mierne kónické, org. kov, šikmé skriňové brady a mierne oblúkové výrezy; 
ladené do chvenia k Aeoline 8´ 

6. Aeolina 8´ C – H užšie menzúrované, cylindrické otvorené, zinok; c – f3 užšie 
menzúrované, cylindrické, org. kov, mosadzné sláčikové brady 

7. Salicionál 8´ C – H užšie menzúrované, cylindrické otvorené, zinok; c – f3 
užšie menzúrované, cylindrické otvorené, org. kov, šikmé skriňové brady 

8. Principál husľový (Geigenprincipal) 8´ C – H v prospekte (viď Principál I. m.), 
c – f3 vnútri; cylindrické otvorené, org. kov, menšie píšťaly majú malé bočné 
brady zo zvyškového materiálu výrezu 

9. Flûte harmonique 8´ C – e1 drevené otvorené; f1 – f3 cylindrické prefukujúce 
(s 2 dierkami na korpusoch na uľahčenie prefúknutia), org. kov, jeden rovný 
výrez, polkruhové horné lábiá, bez brád 

10. Kryt ľúbezný (Lieblich Gedeckt) 16´ C – h1 drevené kryté, lábiá dovnútra; 



c2 – f3 cylindrické kryté, org. kov, klobúky z rovnakého materiálu, jeden 
oblúkový výrez, polkruhové horné lábiá a úzke letované bočné brady po f3 

 
vzdušnica pedála: za pravou časťou prospektu (napravo od vzdušnice II. man.) 
usporiadanie tónov: C (pri pravej bočnej stene org. skrine) – d1 (pri vzdušnici II. man.)  
usporiadanie registrov, odpredu (od prospektu): 

1. Oktáva 4´ cylindrické otvorené, kov 
2. Cello 8´ cylindrické otvorené, kov 
3. Oktávbas 8´ 
4. Violon 16´ cylindrické otvorené, kov 
5. Principálbas 16´ C – E zinkové, predsadené polkruhové lábiá a letované 

bočné brady, vykonduktované úplne dozadu; F – H, b – d1 v prospekte (viď 
Principál 8´ I. man.); c – a na vzdušnici, otvorené, zinok 

6. Subbas 16´ drevené kryté 
7. Kvintbas 10 2/3´ drevené kryté, lábiá dovnútra 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: veľký plavákový, v pravej časti podstavca org. skrine; čerpacie: 
dva, pravdepodobne rovnobežne stúpajúce, s pákami na pravej bočnej stene 
podstavca org. skrine; nad nimi kruhový ukazovateľ vzduchu v mechu s ručičkou 
a textom: GEBRÜDER RIEGER / Jägerndorf öster. Schles. 
elektrické čerpadlo vzduchu: v podstavci org. skrine, približne na priečnej osi 
podstavca, pri jeho čelnej stene; nestojí v osobitnej tlmiacej skrini 


