
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola, oproti hlavnému oltáru 
 
HRACÍ PULT 
klaviatúra na zadnej stene nástroja 
manuálová klaviatúra: pôvodná; rozsah C – c3 s krátkou spodnou oktávou; 
45 klávesov a tónov; obloženie dlhších klávesov: hnedé drevo, širšia časť klávesov je 
oddelená od užšej časti trojicou priečnych vrypov; kratšie klávesy: morené načierno 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

kovové registrové páčky po stranách manuálovej klaviatúry (vľavo tri, vpravo 
dve), ovládajú sa vodorovným preklápaním vo smere kolmom na pohyb 
klávesov; označené názvami na neštýlových štítkoch nalepených pod 
rovnými ryhami (otvormi), v ktorých sa pohybujú registrové páčky (registre 
pôvodne neboli označené); vľavo odpredu: Copula / 8´, Copula / 4´, Kvinta 
/ 1 1/3´; vpravo odpredu: Principal / 2´, Mixtura / 2x 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické; tónová má krátke bodce, ktorých značná časť sa 
zachovala; tónové ventily sú lepené 
 
VZDUŠNICA 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: nezodpovedá usporiadaniu klávesov, na druhú stranu sú 
pomocou hriadeľov prevedené ventily C, D, E 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 2´ cylindrické otvorené, org. kov; C – e1 v 3 píšťalových poliach 
prospektu (9 / 7 / 9 = 25 píšťal), pričom najväčšie stoja v strednej prevýšenej 
veži (prospektové píšťaly neboli počas 1. sv. vojny zrekvirované, ale neskôr 
boli vandalsky zničené); f1 – c3 vnútri. Usporiadanie prospekt. píšťal, zľava: 
H, cis, dis, f, g, a, h, cis1, dis1 / B, G, E, C, D, F, A / e1, d1, c1, b, gis, fis, e, d, c.  

2. Kvinta 1 1/3´ cylindrické otvorené, org. kov, principálová menzúra, bez brád; 
na tóne f2 register repetoval oktávovou repetíciou 

3. Mixtura 2x C – 1´ + 2/3´, oktávové repetície na c1, c2 (teda končí – 4´ + 2 2/3´); 
cylindrické otvorené, org. kov 

4. Copula 8´ drevené kryté; časť píšťal (najmä malých) sa stratila – nahradené 
5. Copula 4´ drevené kryté; časť píšťal (najmä malých) sa stratila – nahradené 

Približne 30% píšťal 3 kovových registrov (Principal, Quinta, Mixtura) je pôvodných. 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: malý plavákový, s regulačným ventilom, v podstavci pozitívu 
(pôvodne dva klinové, v podstavci skrine, umiestnené nad sebou a orientované 
naopak (tak, ako je to v dielni Pažických zvykom), ťahané remeňmi cez kladky – dva 
otvory pre remene sú zachované na pravej bočnej stene podstavca) 
elektrické čerpadlo vzduchu: v podstavci pozitívu, pri mechu 


