
Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore oproti oltáru; rozdelená na dve časti v zrkadlovom 
obraze, po stranách empory; oba diely sú previazané spojovacím oblúkom 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci, situovaný medzi org. skrine na os symetrie, postavený do 
murovaného zábradlia chóru; jeho čelná stena je rozdelená na tri polia (i keď v nich 
nestoja píšťaly, mal zrejme pripomínať pozitív) 
manuálové klaviatúry: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: kosť; kratšie klávesy: vzadu zošikmené zaoblením 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá; 
rovnaká dĺžka kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené reg. manubriá na vyťahovanie v rade nad klaviatúrou 
horného manuálu; názvy registrov a ich stopové dĺžky sú napísané čiernou 
farbou na bielych kruhových terčíkoch nad reg. manubriami (len terčík 
Geigenprincipalu je žltohnedej farby), zľava: Principal / 8´, Bourdon / 8´, 
Gamba / 8´, Octave / 4´, Rauschquinte / 2 fach 2 2/3´, Geigenprincipal 8´, 
Salicional / 8´, Dolce / 4´, Subbass / 16´, Octavbass / 8´ 

kovové stúpadlá na zaháknutie nad ped. klaviatúrou, označené nad nimi na 
bielych obdĺžnikových štítkoch (naležato), zľava: Manual- / Coppel, Pedal- / 
Coppel, Forte / I. Manual, Forte / II. Manual, Fortissimo 

 
TRAKTÚRY 
tónová i registrová: mechanické; tónové kužeľové ventily na vzdušniciach sú dvíhané 
tónovými lištami s mosadznými ramienkami 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – kužeľkové 
vzdušnica I. manuálu: za prospektom ľavej org. skrine 
usporiadanie tónov: chromatické, od ľavej k pravej bočnej stene: f3 – C 
usporiadanie registrov, v poradí odpredu: 

1. Principal 8´ C – Dis cylindrické otvorené, jeden rovný výrez, zinok, ladené 
posuvnými šíbrami, vykonduktované za vzdušnicu a ladiacu lavičku k zadnej 
stene chóru a umiestnené nižšie ako stojí vzdušnica; E – A obdobné píšťaly 
na píšťalnici (za prospektom), niektoré krepované; B – a, g1 – gis2 v 4 poliach 
prospektu (7 / 6 / 7 / 6) cylindr. otvorené, predsadené polkruhové lábiá, jeden 
rovný výrez, letované bočné brady, ladené zvitkami, org. kov (pravdepodobne 
pôvodné píšťaly, ktoré unikli rekvirácii); b – fis1, a2 – f3 vnútri na vzdušnici, 
pôvodné, cylindrické otvorené, jeden rovný výrez, väčšie majú letované bočné 
brady, menšie (po f3) brady zo zvyškového materiálu výrezu, ladené zvitkami, 
org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal, zľava: g2, dis2, h1, g1, a1, cis2, f2 / 
a, g, f, e, fis, gis / gis2, e2, c2, gis1, b1, d2, fis2 / dis, cis, H, B, c, d (1. a 3. píšťal. 
polia sú etážové, ale v horných častiach stoja neznelé píšťaly). 

2. Gamba 8´ C – H užšie menzúrované, cylindrické otvorené (najväčšie 
krepované rund), jeden výrez, ladené posuvnými šíbrami, zinok (bližšie 
neprezreté); c – f3 obdobné píšťaly, jeden rovný výrez, polkruhové horné lábiá, 
letované bočné brady s mosadznými sláč. bradami a regulačnými maticami 
(najmenšie píšťaly už regulačné matice asi nemajú), ladené zvitkami, org. kov 



3. Octave 4´ C – f3 cylindrické otvorené, jeden rovný výrez, letované bočné 
brady, menšie s bradami zo zvyškového materiálu výrezu, ladené zvitkami, 
org. kov 

4. Gedeckt 8´ C – h drevené, kryté drev. zátkami, jeden oblúkový výrez, horné 
lábiá inverzné; c1 – f3 cylindrické, kryté klobúkmi, jeden oblúkový výrez, horné 
aj dolné lábiá polkruhové, letované bočné brady 

5. Rauschquinte 2 fach 2 2/3´; C – 2 2/3´ + 2´, priebežný register; oba rady píšťal 
sú principálovej menzúry, jeden výrez, ladené zvitkami, org. kov 

 
vzdušnica II. manuálu: za prospektom pravej org. skrine 
usporiadanie tónov: chromatické, od ľavej k pravej bočnej stene: C – f3 
usporiadanie registrov: 

1. Geigenprincipal 8´ C – E vnútri, cylindrické otvorené, jeden výrez, zinok; 
F – e, d1 – dis2 v 4 poliach prospektu pravej org. skrine (6 / 7 / 6 / 7), 
pravdepodobne pôvodné, cylindrické otvorené, jeden rovný výrez, predsadené 
polkruhové lábiá, org. kov; f – cis1, e2 – f3 vnútri, pôvodné cylindrické otvorené, 
jeden výrez, org. kov. Usporiadanie prospektových píšťal, zľava: A, G, F, Fis, 
Gis, B / c2, gis1, e1, d1, fis1, b1, d2 / dis, cis, H, c, d, e / cis2, a1, f1, dis1, g1, h1, 
dis2 (pri pravej bočnej stene pravej org. skrine). 

2. Salicional 8´ C – H užšie menzúrované, cylindrické otvorené, jeden oblúkový 
výrez, horné lábiá polkruhové, skriňové brady, zinok; c – f3 obdobné píšťaly, 
org. kov, v diskante neprezreté 

3. Dolce 4´ C – f3 užšie menzúrované, cylindrické otvorené, jeden vyšší oblúkový 
výrez, polkruhové horné lábiá, skriňové brady, org. kov. Píšťala C signovaná 
na korpuse: C / DOLCE. 

 
vzdušnica pedála: v pravej org. skrini, za vzdušnicou II. man. a ladiacou lavičkou, 
v rovnakej výškovej úrovni ako man. vzdušnica 
usporiadanie registrov, odpredu (od ladiacej lavičky): 

1. Octavbass 8´ C – d1 cylindrické otvorené, veľké rund krepované, predsadené 
polkruhové lábiá, výrez rovný, letované bočné brady, zinok 

2. Subbass 16´ drevené kryté, vyšší oblúkový výrez, inverzné horné lábiá 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v podstavci pravej org. skrine; čerpací: s pákou na 
pravej bočnej strane podstavca pravej org. skrine, celkom pri zadnej stene chóru, 
nad ňou je drevený držiak pre kalkanta a pod ním kruhový ukazovateľ množstva 
stlačeného vzduchu v mechu s kov. ručičkou, stupnicou a nápisom: INHALT / 1100 
LITER 
elektrické čerpadlo vzduchu: v tlmiacej skrini, v priestore vpravo od org. skrine 


