Technicky popis:
SKRINA
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACI STOL
samostatne stojaci pred podstavcom organovej skrine
manualova klaviatura: rozsah C — f3, 54 klavesov a ténov; obvykla farebnost’;
oblozenie dIhSich klavesov: umela hmota
pedalova klaviatira: rozsah C — d?, 27 klavesov a ténov
ovladanie registrov a pomocné zariadenia:
registrové sklopky v rade nad man. klaviaturou, oznacené v kruhovych tercikoch
(spojky: Pedal-/ spojka, Sub / spojka, Supper / spojka, Tremolo)
tlaCidla pod man. klaviaturou, zlava: P., MF., F., V.

TRAKTURY
ténova aj registrova: pneumaticke; tonove relé man. vzdusnice je dvojstupriove,
S klinovymi mieSkami

VZDUSNICE

typ: s registrovymi kancelami — kuzelkové

vzdusnica manualu: v organovej skrini za prospektom
usporiadanie registrov:

Flauta 4" C — fis? drevené otvorené
. Mixttra3xC-22/3"+2"+11/3
Vox celestis nema vlastné pistaly, su€asne zapina registre Salicional 8" a Aeoline 8°.

1. Principal 8" A — h' v prospekte, zinok

2. Bourdon 8 drevené kryté (zrejme starSie)
3. Salicional 8"

4. Aeolina 8’

5.

6

vzdusnica pedala:
tonovy rozsah: C — d?, 27 ténov
usporiadanie registrov:

1. Subbas 16" drevené kryté

VZDUCHOVA SUSTAVA

mechy: zasobny: plavakovy, s ¢erpacim, v podstavci organovej skrine
elektrické ¢erpadlo vzduchu: velmi hlu¢né, za zadnou stenou organa (pévodne
stalo v podstavci skrine)
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