
 

© Hudobné centrum 

Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie, oproti hlavnému oltáru 
 
HRACÍ PULT 
situovaný pod prospekt organa, organista sedí chrbtom k hlavnému oltáru 
manuálové klaviatúry: rozsah C – g3, 56 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov; na horných klávesoch je v hornej časti 
naglejovaná vrstva z čierneho dreva 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

registrové manubriá po bokoch man. klaviatúr, vľavo (pohľad organistu) v troch 
zvislých stĺpcoch, vpravo v dvoch; označené čiernymi nápismi v bielych 
kruhových terčíkoch ich na čelnej ploche (hore je poradové číslo manubria, 
pod ním názov registra a dole jeho stopová poloha), vždy zhora: vľavo 
(hore registre I. man., dole pedála): vonkajší stĺpec: 14 / Mixtúra 4 – 5x / 2´, 
11 / Flauta / priečna / 4´, 8 / Flauta / 8´, 5 / Pozaun / 16´, 2 / Subbas / 16´; 
stredný stĺpec: 16 / Trúbka / 8´, 13 / Superoktáva / 2´, 10 / Oktáva / 4´, 7 / 
Principál / 8´, 4 / Chorálbas / 4´, 1 / Principálbas / 16´; vnútorný stĺpec: 15 / 
Cimbal 3x / 1´, 12 / Kvinta / 2 2/3´, 9 / Roh kamzičí / 8´, 6 / Burdon / 16´, 3 / 
Oktávbas / 8´; vpravo (registre II. man.): vnútorný stĺpec: 23 / Hoboj / 8´, 21 
/ Kvinta / 1 1/3´, 19 / Flauta / rúrková / 4´, 17 / Kryt / 8´; vonkajší stĺpec: 22 / 
Kornet 3x, 20 / Flauta / špicatá / 2´, 18 / Salicionál / 8´, Tremolo 

tri kovové stúpadlá nad ped. klaviatúrou, označené na štvorcových štítkoch pod 
stúpadlami, zľava: I – P, II – P, II – I 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
Manuálové traktúry sú zavesené. Kláves spodnej manuálovej klaviatúry funguje ako 
dvojramenná páka priamo spojená s abstraktom na hriadeľ a odtiaľ na tónový ventil. 
Klávesy hornej manuálovej klaviatúry fungujú tiež ako dvojramenné páky spojené 
dlhými vahadlami z cédrového dreva a ďalej s abstraktami s hriadeľmi hriadeľovej 
dosky II. manuálu a tónovými ventilmi. 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica I. manuálu: v org. skrini za prospektom (vo výške nôh prospekt. píšťal) 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): g3 – Cis (os symetrie) C – fis3 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 8´ C – G za prospektom, cylindrické otvorené, jeden rovný výrez, 
letované bočné brady, ladené expresiami, org. kov (80% Sn); Gis – b1 v troch 
píšťalových poliach prospektu (9 / 9 / 9), cylindrické otvorené, nerovnaká dĺžka 
nôh, jeden rovný výrez, polkruhové predsadené lábiá, letované bočné brady 
(najväčšie píšťaly každého poľa na osi symetrie sú plasticky zdobené), ladené 
expresiami, org. kov (80% Sn); h1 – g3 vnútri, cylindrické otvorené, jeden rovný 
výrez, bez brád, presne zrezané, org. kov. Samostatná píšťalnica. 
Usporiadanie prospektových píšťal, zľava (čelný pohľad): a1, f1, cis1, a, f, g, h, 
dis1, g1 / dis, cis, H, A, Gis, B, c, d, e / gis1, e1, c1, gis, fis, b, d1, fis1, b1. 
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2. Cimbal 3x; C – 1´ + 1/2´ + 1/3´; c – 1´ + 2/3´ + 1/2´; c1 – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c2 – 
2´ + 1 1/3´ + 1´; c3 – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; cylindr. otvorené, užšia principálová 
menzúra, jeden rovný výrez, bez brád, presne zrezané, org. kov (50% Sn) 

3. Mixtúra 4-5x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c1 
– 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; c2 – 8´ + 4´ 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; c3 – 8´ + 5 1/3´ 
+ 4´ + 2 2/3´ + 2´; cylindrické otvorené, principálová menzúra, jeden rovný 
výrez, bez brád, presne zrezané, org. kov (50% Sn). Registre Cimbal 3x a 
Mixtúra 4-5x stoja na spoločnej píšťalnici. 

4. Superoktáva 2´ C – H cylindrické otvorené, principálová menzúra, jeden rovný 
výrez, horné lábiá špicaté, spodné polkruhové, letované bočné brady, presne 
zrezané, org. kov (70% Sn); c – g3 obdobné píšťaly, bez brád. 

5. Kvinta 2 2/3´ C – H cylindrické otvorené, principálová menzúra, jeden rovný 
výrez, horné lábiá špicaté, spodné polkruhové, letované bočné brady, presne 
zrezané, org. kov (50% Sn); c – g3 obdobné píšťaly, bez brád. Registre 
Superoktáva a Kvinta 2 2/3´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

6. Oktáva 4´ C – h cylindrické otvorené, principálová menzúra, jeden rovný 
výrez, horné lábiá špicaté, spodné polkruhové, letované bočné brady, presne 
zrezané, org. kov (70% Sn); c1 – g3 obdobné píšťaly, bez brád. 

7. Flauta priečna 4´ C – H drevené otvorené, bez brád; c – h cylindrické 
otvorené, širšie menzúrované, jeden oblúkový výrez, letované bočné brady, 
presne zrezané, org. kov (50% Sn); c1 – g3 cylindrické prefukujúce 
(dvojnásobná dĺžka korpusov), jeden oblúkový výrez, horné lábiá špicaté, 
spodné trojuholníkové, letované bočné brady, presne zrezané, org. kov 
(50% Sn). Registre Oktáva 4´ a Flauta priečna 4´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

8. Flauta 8´ C – H drevené kryté, jeden výrez, vykonduktované hore; c – g3 drev. 
otvorené, jeden výrez, drev. ladiace kliny; p. sú fixované na vešiaku na rybinu 

9. Roh kamzičí 8´ C – F spoločné s Flautou 8´ (drev. kryté); Fis – h1 kónické 
otvorené, jeden výrez, väčšie majú ladiace expresie so zvitkom, menšie 
presne zrezané, org. kov (50% Sn); c2 – g3 obdobné píšťaly, bez brád. 
Registre Flauta 8´ a Roh kamzičí 8´stoja na spoločnej píšťalnici. 

10. Burdon 16´ C – g3 drevené (C – h smrek, c1 – h1 predná doska (Deckel) dub, 
c2 – g3 všetky steny dub), kryté (okožované drev. zátky s drev. vysústruženými 
držiakmi zátok), jeden výrez 

11. Trúbka 8´ C – g3 jazykový r. s náraznými jazykmi; lievikové, pomerne široké, 
otvorené ozvučnice plnej dĺžky, s int. expresiami z org. kovu (50% Sn); 
nem. mosadzné ladiace barličky (čižmy, ozvučnice a jazyky pochádzajú od 
firmy Bies). Registre Burdon 16´ a Trúbka 8´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

 
vzdušnica II. manuálu: za vzdušnicou I. man. a ladiacou lavičkou, v rovnakej 
výškovej úrovni 
usporiadanie tónov: zhodné s vzdušnicou I. man. 
usporiadanie registrov, od ladiacej lavičky: 

1. Hoboj 8´ C – a3 nárazný jazykový r. s olovenými čižmami; C – H lievikové 
ozvučnice polovičnej dĺžky, hore kryté otáčavým násadcom po bokoch so 
štyrmi kruhovými otvormi, ktoré sa kryjú s rovnakými otvormi v hornej 
(najširšej) časti ozvučnice, org. kov (50% Sn); c – e obdobné ozvučnice plnej 
dĺžky, org. kov (50% Sn); f – a3 ozvučnice plnej dĺžky, dvakrát sa lievikovito 
rozširujúce, hore kryté otočnými násadcami, na bokoch so štyrmi kruhovými 
otvormi, ktoré sa kryjú s rovnakými otvormi v hornej (najširšej) časti ozvučnice, 
org. kov (50% Sn); nem. mosadzné ladiace barličky. Samostatná píšťalnica. 
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2. Kvinta 1 1/3´ C – a3 cylindrické otvorené, jeden výrez, bez brád, presne 
zrezané, org. kov (50% Sn) 

3. Flauta špicatá 2´ C – H kónické otvorené, jeden výrez, letované bočné brady, 
presne zrezané, org. kov (50% Sn); c – a3 kónické otvorené, jeden výrez, bez 
brád, presne zrezané, org. kov (50% Sn). Registre Kvinta 1 1/3´ a Flauta 
špicatá 2´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

4. Kornet 3x (C – f 2x); C – 2 2/3´ + 1 3/5´; fis – 2 2/3´ + 1 3/5´ + 1 1/7´; 2 2/3´: 
C – H cylindrické otvorené, jeden výrez, letované bočné brady, presne 
zrezané; c – a3 cylindrické otvorené, jeden výrez, bez brád, presne zrezané, 
org. kov (50% Sn); 1 3/5´: C – H kónické otvorené, jeden výrez, letované 
bočné brady, presne zrezané, org. kov (50% Sn); c – a3 cylindrické otvorené, 
jeden výrez, bez brád, presne zrezané, org. kov (50% Sn); 1 1/7´: fis – a3 
cylindr. otvorené, jeden výrez, bez brád, presne zrezané, org. kov (50% Sn) 

5. Flauta rúrková 4´ C – h1 cylindrické kryté (klobúky s rúrkou smerom von), 
jeden výrez, letované bočné brady, org. kov (50% Sn); h2 – a3 kónické 
otvorené, jeden rovný výrez, bez brád, presne zrezané, org. kov (50% Sn). 
Registre Kornet 3x a Flauta rúrková 4´ stoja na spoločnej píšťalnici. 

6. Salicionál 8´ C – H spoločné s Krytom 8´ (drevené kryté); c – h2 cylindrické 
otvorené, jeden rovný výrez, skriňové brady, org. kov (70% Sn); c3 – a3 
obdobné píšťaly, ale s letovanými bočnými bradami 

7. Kryt 8´ C – a3 drevené kryté (drev. zátky), jeden výrez; píšťaly sú zavesené na 
šikmom vešiaku na rybinu (c a cis strana). Registre Salicionál 8´a Kryt 8´ stoja 
spoločnej píšťalnici. 

Tremulant. 
 
vzdušnice pedálu: 5 registrov pedálu stojí na dvoch vzdušniciach 
1. vzdušnica pedála (malá): bezprostredne za vzdušnicu II. manuálu, v rovnakej 
výškovej úrovni 
usporiadanie tónov, zľava (čelný pohľad): f1, f1, cis, cis, H, H, dis1, dis1, cis1, cis1, A, 
A, h, h, a, a, g, g, f, f, dis, dis, G, G, F, F, Dis, Dis, Cis, Cis, C, C, D, D, E, E, Fis, Fis, 
d, d, e, e, fis, fis, gis, gis, b, b, Gis, Gis, c1, c1, d1, d1, B, B, c, c, e1, e1 
usporiadanie registrov, odpredu: 

1. Chorálbas 4´ C – f1 cylindr. otvorené, jeden rovný výrez, horné lábiá špicaté, 
spodné polkruhové, letované bočné brady, presne zrezané, org. kov (50% Sn) 

2. Oktávbas 8´ C – f1 drevené otvorené, jeden rovný výrez, drev. ladiace kliny, 
v hornej časti predkrývok šikmo osadené intonačné plechy. Registre Oktávbas 
a Chorálbas stoja na spoločnej píšťalnici. 

3. Subbas 16´ C – f1 drevené kryté 
 
2. vzdušnica pedála (veľká): za 1. vzdušnicou pedála, ale oveľa nižšie 
usporiadanie tónov: zhodné s 1. vzdušnicou pedála (po dva ventily pre každý tón) 
usporiadanie registrov, odpredu: 

4. Principálbas 16´ C – f1 drevené otvorené, jeden rovný výrez, obvyklé horné 
lábiá, drev. bočné brady (skrutkované), drev. int. valček; píšťaly stoja v dvoch 
radoch (v rade bližšom k Pozaunu 16´ a zadnej stene org. skrine na vyšších 
nohách). Samostatná píšťalnica. 

5. Pozaun 16´ C – f1 nárazný jazykový r., čižmy drevené, dve steny oproti sebe 
sú namiesto z dreva z hrubého papiera, hlavy olovené, puzdrá mosadzné, 
ladiace barličky mosadzné, nemeckého typu, drevené ozvučnice plnej dĺžky 
(okrem puzdier a hláv je všetko do firmy Bies). Samostatná píšťalnica. 
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VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobné: 3 plavákové (bez čerpacieho m.); tlaky vzduchu: I. man.: 75 mm 
VS; II. man.: 65 mm VS, pedál: 85 mm VS; drevené vzduchové kanály 
elektrické čerpadlo vzduchu: Konyves, v tlmiacej skrini, vedľa mecha 


