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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: v zadnej časti lode (oproti oltáru) 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci, orientovaný kolmo na prospekt, situovaný pod pravú časť 
organovej skrine (čelný pohľad; pôvodne stál zrejme pred podstavcom org. skrine 
na osi symetrie, rovnobežne s prospektom) 
manuálové klaviatúry: rozsah C – g3, 56 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna; 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

registrové sklopky v rade nad klaviatúrou II. manuálu; v priestore pretínania 
uhlopriečok sú nepôvodné papierové kruhové terčíky s názvami registrov 
a ich stopovou polohou; zľava (pohľad organistu): Subbaß / 16´, Baßflöte / 
8´, Chor. Flöte / 4´ –– Prinzipal / 8´, Flöte / 8´, Oktave / 4´, Quintatön / 4´, 
Schwieg. / 2´, Mixtur / 3 – 4 f. –– KM. / II/I (Manualkoppel), PK. / I 
(Pedalkoppel), PK. / II, Sub - / okt. K / II, Zartbaß / 16´ –– Gedeckt / 8´, 
Salizional / 8´, Geigen - / prinzipal / 4´, Gambette / 2´, Terz - / zimbel / 3 f. 

tlačidlá pod klaviatúrou I. manuálu: MF., F., Tutti (biele), 0. (červené), 
Pianopedal (biele) 

balančná páka nad ped. klaviatúrou (žalúzie II. man.) 
Hrací stôl sa zatvára drevenou roletou. 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické; rúrky z umelej hmoty (pôvodne pravdepodobne 
kovové, vymenené pri postavení v ev. a. v. kostole v Prievidzi) 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – výpustné (taškové) 

(panely s taškami sú demontovateľné zdola) 
vzdušnica I. manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: chromatické, zľava (čelný pohľad): H – C, c – g3 
usporiadanie registrov: 

1. Prinzipal 8´ C – f1 v prospekte; fis1 – e2 cylindrické otvorené, rovný výrez, 
letované bočné brady, org. kov; f2 – g3 obdobné píšťaly, bez brád. 
Usporiadanie prospektových píšťal v 3 píšťalových poliach (15 / 15 / 15), 
zľava: x (ľavé pole neznelé) / cis, H, A, G, F, Dis, Cis, C, D, E, Fis, Gis, B, c, d 
/ dis, e, f, fis, g, gis, a, b, h, c1, cis1, d1, dis1, e1, f1. 

2. Oktave 4´ cylindr. otvorené, rovné výrezy, väčšie p. letované bočné brady, kov 
3. Flöte 8´ C – H drevené kryté; c – f cylindr. otvorené, mierne oblúkový výrez, 

letované bočné brady, zinok; fis – h1 obdobné píšťaly, org. kov (h1 signované: 
H / FLOETE / 8´); c2 – fis3 cylindrické, prefukujúce, bez horných lábií, spodné 
lábiá polkruhové, jeden mierne oblúkový výrez, bez brád, jedna dierka na 
uľahčenie prefúknutia, org. kov; g3 nepôvodná p., oveľa užšia ako ostatné 

4. Quintatön 4´ (pôvodne Gamba 8´ – kovový otvorený register – píšťaly boli 
odrezané a opatrené klobúkmi z org. kovu – napr. píšťala c je signovaná: A / 
GAMBA / 8, nad tým je rukou vyryté: c); C – H cylindrické kryté (klobúky, 
org. kov), jeden výrez, zinkové korpusy; od c obdobné píšťaly, org. kov 
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5. Schwiegel 2´ C – H cylindrické otvorené, rovný výrez, horné lábiá špicaté, 
spodné polkruhové, letované bočné brady, org. kov (Naturguß); od c obdobné 
píšťaly, bez brád; píšťala C signovaná: C / OCTAV / 2´ 

6. Mixtur 3-4x 1 1/3´; C (3x) – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; c (4x) – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; 
c1 – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; c2 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; c3 – 4´ + 2 2/3´ + 2´ 
+ 2´; cylindrické otvorené, principálová menzúra, jeden výrez, org. kov 

 
vzdušnica II. manuálu: za vzdušnicou I. manuálu, v žalúziovej skrini 
usporiadanie tónov: zhodné s usporiadaním na vzdušnici I. man. 
usporiadanie registrov, odpredu (od zvislých lamiel žalúzií): 

1. Terzzimbel 3 fach; repetície na tónoch e, e1, e2, e3, cylindrické otvorené, 
rovné výrezy, org. kov 

2. Gambette 2´ C – g3 cylindrické otvorené, jeden výrez, letované bočné brady / 
od c bez brád, org. kov 

3. Geigenprinzipal 4´ (pôvodne 8´ – napr. píšťala f1 signovaná: f2 Principal / 8´); 
C – f1 cylindrické otvorené, rovný výrez, letované bočné brady; fis1 – g3 
obdobné píšťaly, bez brád 

4. Salizional 8´ C – g3 cylindrické otvorené, rovný výrez, letované brady 
(bez rozoberania nepreskúmateľné) 

5. Gedeckt 8´ C – h2 cylindrické kryté, jeden výrez, letované bočné brady, kov; 
c3 – g3 cylindrické otvorené, rovný výrez, bez brád, org. kov 

 
vzdušnica pedála: pri ľavej bočnej stene organa (kolmo na man. vzdušnice); 
bez rozoberania neprístupná 
usporiadanie registrov (predpokladané), od ľavej bočnej steny k man. vzdušniciam: 

1. Choral Flöte 4´ 
2. Baßflöte 8´ 
3. Subbaß 16´ drevené kryté 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: dvojitý (horná časť smerom von, spodná dnu), v zadnej časti 
kostola na poschodí (zborová sieň), bez čerpacieho m. 
elektrické čerpadlo vzduchu: Könyves, bez tlmiacej skrine pri mechu 


