Technicky popis:
SKRINA
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie kostola

HRACI STOL
nepdvodny samostatne stojaci pred organovou skrifiou na osi symetrie
manualova klaviatura: rozsah C — ¢ s kratkou spodnou oktavou, 45 klavesov
a ténov; obvykla farebnost’
pedalova klaviatura: neskor pristavana; tonovy rozsah pedala C — H, 12 tonov
ovladanie registrov a pomocné zariadenia:
10 drevenych registrovych manubrii na vytahovanie umiestnenych po stranach
man. klaviatury v dvoch radoch: hore po dve, dole po tri

TRAKTURY
tonova aj registrova: mechanické

VZDUSNICE

typ: manual: s tonovymi kancelami — zasuvkova
vzdusnica manualu: v organovej skrini za prospektom
registre:

1. Principal 8" d — dis? v prospekte

2. Flauta major 8°

3. Salicional (zrejme namiesto Quint 3°) 8°

4. Oktava 4’ pistaly D, E, F, G, A v prospekte (7/5/7/51/7)

5. Kopula minor 4° C — dis? drevené kryté

6. Superoktava 2’

7. Kvinta 1 1/3°

8. Mixtura 2x ostal len zbor v jednostopovej polohe, na f* repetuje oktavovou
repeticiou

vzdusnica pedala: neskoér pristavana
registre:

1. Subbas 16’

2. Flautabas 8~

VZDUCHOVA SUSTAVA
mechy: -
elektrické ¢erpadlo vzduchu: -



