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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: hlavný stroj a pedál: vo veľkej organovej skrini na zadnej empore na 
osi symetrie kostola; zadný pozitív: v menšej skrini v zábradlí chóru 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci medzi hlavnou organovou skriňou a skriňou zadného pozitívu 
manuálové klaviatúry: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obrátená farebnosť; 
obloženie dlhších klávesov: ebenové drevo; obloženie kratších: biela umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov (od r. 1896; pôvodne C – h, 
24 klávesov; tónový rozsah C – H, 12 tónov) 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá po oboch stranách man. klaviatúr, 
v troch radoch: vľavo: hore: Principal 8´ (p), Flöte 4´ (II), Dulciana 4´ (II), 
Principal 4´ (II), stred: Cornetbass 4´ (p), Fugara 4´ (I), Waldflöten 8´ (I), 
Viola gamba 8´ (I); dole: Violonbas 16´ (p), Subbas 16´ (p), Violonbas 8´ 
(p), Oktávbas 8´ (p); pod týmito 3 radmi je ešte manubrium: Kalkant 
(pôvodne signál pre kalkanta, teraz spínač elektrického čerpadla vzduchu); 
vpravo: hore: Octav 2´ (II), Copel 8´ (II), Gemshorn 8´ (II), Principál 8´ (I); 
stred: Salicional 8´ (I), Burdon Flöten 16´ (I), Quintatona 8´ (I), Octav 4´ (I); 
dole: Sup. Oct. 2´ (I), Kornet 5 fach, Mixtur 4 fach, Quint 3´; pod týmito 3 
radmi je ešte manubrium: Tremulant (pre pozitív, vnútrokanálový) 

manuálová posuvná spojka – na pakniach klaviatúry II. man. sú dva mosadzné 
držiaky, ktorými sa rám klaviatúry dá o niekoľko milimetrov posúvať 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: mechanické 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové; 

doplnková klaviatúra pedála (c – d1): s registrovými kancelami – kužeľková 

vzdušnica I. manuálu (hlavný stroj): vo veľkej organovej skrini za prospektom 
usporiadanie registrov: 

1. Principal 8´ C – H v prospekte (nové, 2001) cylindrické otvorené, org. kov; 
c – f3 vnútri (pôvodné), cylindrické otvorené, org. kov 

2. Salicional 8´ C – c v strednom poli prospektu (nové, 2001), cylindrické 
otvorené, užšie menzúrované, org. kov; cis – f3 vnútri (pôvodné), cylindrické 
otvorené, užšie menzúrované, org. kov 

3. Viola Gamba 8´ cylindr. otvorené, užšie menzúrované, kovové (nepôvodné, 
Rieger). Aj pôvodne stál na tomto mieste register označený Viola Gamba 8´. 

4. Burdon Flöten 16´ C – H drevené kryté; c – f3 drevené otvorené 
5. Waldflöte 8´ C – f3 drevené kryté 
6. Quintatön 8´ cylindrické kryté, úzko menzúrované, org. kov (nepôvodné, 

2001), pôvodné klobúky 
7. Fugara 4´ cylindrické otvorené, užšie menzúrované, org. kov 
8. Octav 4´ cylindrické otvorené, org. kov 
9. Quint 2 2/3´ cylindrické otvorené, org. kov (nepôvodné, 2001) 
10. Superoctav 2´ cylindrické otvorené, org. kov (nepôvodné, 2001) 
11. Cornet 5 Fach; C – 2 2/3´ + 2´ + 1 3/5´ + 1 1/3´ + 1´; c – 4´ + 3 1/5´ + 2 2/3´ + 

2´ + 1 1/3´; c2 – 8´ + 6 2/5´ + 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ (pôvodný register) 
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12. Mixtur 4 Fach; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; oktávové repetície na c1, c2 
(pôvodný register – okrem najmenšieho zboru, ktorý chýbal v celom rozsahu 
a bol doplnený r. 2001) 

 
vzdušnica II. manuálu (pozitív): za prospektom v menšej organovej skrini 
v zábradlí chóru 

1. Principal 4´ C – e1 v prospekte pozitívu (nepôvodné), cylindrické otvorené, 
org. kov (2001); f1 – f3 cylindrické otvorené, org. kov (pôvodné) 

2. Gemshorn 8´ C – g cylindrické kryté (z výškových dôvodov), org. kov 
(pôvodné); gis – f3 kónické otvorené, org. kov (nepôvodné, 2001) 

3. Dulciana 4´ C – f3 cylindrické otvorené, org. kov 
4. Copel 8´ C – f3 drevené kryté 
5. Flöten 4´ C – f3 drevené otvorené 
6. Octav 2´ 2x; C – f2 – 2´ + 1´; fis2 – f3 – 2´ + 2´; cylindrické otvorené, org. kov 

(pôvodné) 
Tremulant (vnútrokanálový), obnovený v r. 2001. 
 
1. vzdušnica pedála (pôvodná): 
typ: s tónovými kancelami – zásuvková 
tónový rozsah: C – H, 12 tónov 
usporiadanie registrov: 

1. Cornetbas 4x; C – 4´ + 3 1/5´ + 2 2/3´ + 2´; cylindrické otvorené, org. kov 
(pôvodné) 

2. Fiolonbass 8´ C – H drevené otvorené, užšie menzúrované ako Octavbass 8´ 
3. Octavbass 8´ C – H drevené otvorené 
4. Subbas 16´ C – H drevené kryté 
5. Fiolonbass 16´ drevené otvorené, širšie menzúrované (charakterovo skôr 

Principálbas 16´) 
6. Principál 8´ umiestnený na vzdušnicu hlavného stroja; C – A v prospekte 

hlavného stroja, cylindrické otvorené, org. kov (nepôvodné, 2001); B, H tesne 
za prospektom, cylindrické otvorené, org. kov (pôvodné) 

 
2. vzdušnica pedála (doplnková): v prednej časti skrine mecha (pridaná v r. 1896) 
typ: s registrovými kancelami – kužeľková 
tónový rozsah: c – d1 
usporiadanie registrov, odpredu: 

1. Subbas 16´ drevené kryté (Rieger) 
2. Violonbas 16´ cylindrické otvorené, úzko menzúrované, zinok (zvukovo úplne 

iný charakter ako Deutschmannov register – výmena nie je možná, lebo na 
vzdušnici nie je miesto pre širšie menzúrované píšťaly) 

3. Violon 8´ staršie kovové, cylindrické otvorené, zvukovo príbuzné s registrom 
v rozsahu C – H (do nástroja sa dostali v r. 2001; pôvodne tu stáli cylindrické 
otvorené, úzko menzúrované píšťaly (Rieger), zvukovo úplne iného charakteru 
ako Deutschmannov register v rozsahu C – H) 

4. Principál 8´ cylindrické otvorené (Rieger) 
5. Cornet 4x 4´; zloženie zborov rovnaké ako v časti C – H 
6. Oktavbas 8´ drevené otvorené (Rieger) 
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VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný, s jedným čerpacím (1896; pôvodne mal organ štyri čerpacie 
mechy, odstránené v r. 1896) 
elektrické čerpadlo vzduchu: má 


