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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie chrámovej lode 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie 
manuálové klaviatúry: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – mierne 
konkávna; oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

oranžové ploché sklopky v rade nad klaviatúrou II. manuálu, zľava: Subbass 
16´, Zartbass 16´ – Mixtur 5 fach, Flӧte 4´, Prinzipal 8´, Salizional 8´ – 
I / 4´, II / 16´, II / 4´, II / I 16´, II / I 4´, II / I 8´, II / P 8´, I / P 8´ – Geigen – 
schwebung 8´, Flauto amabile 8´, Oktave 4´, Nachthorn 2´ 

tlačidlá v rade pod klaviatúrou I. manuálu, zľava: Auslӧser (vypínač, čierne), P, 
MF, F (pevné kombinácie, biele) 

 
TRAKTÚRY 
tónová: pneumatická, tlaková; s jednostupňovým výpustným relé pod vzdušnicami 
s plochými mieškami 
Každý tón má dutú tónovú lištu, do ktorej sú vsadené trubice vedúce k taške. 
V pohotovostnom stave prúdi do tónovej lišty vzduch, vďaka ktorému taška pritláča 
tónový ventil, pod ktorým je kanálik vedúci ku píšťale. Po stlačení klávesu zdvihne 
plochá membrána na relé ventil, ktorý vypustí vzduch z tónovej lišty. Okolitý vyšší 
tlak v registrovej kancele spôsobí spľasnutie tašky s tónovým ventilom, čím sa 
vzduch dostane do kanálika a ku píšťale. 
registrová: pneumatická, tlakovo-výpustná 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – výpustné 
vzdušnica I. manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické: f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov: 

1. Prinzipal 8´ C – a2 v prospekte (s výnimkou 5 píšťal veľkej oktávy), otvorené 
cylindrické, zinok, C – H bočné brady + drev. int. valčeky / c – a2 bočné brady; 
b2 – f3 vnútri, otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady zo zvyškového 
materiálu lábia, presne zrezané 

2. Salizional 8´ C – h otvorené cylindrické, zinok, C – H bočné brady + drev. int. 
valčeky / c – h skriňové brady; c1 – f3 otvorené cylindrické, org. kov, skriňové 
brady 

3. Flӧte 4´ C – H drevené otvorené; c – f3 otvorené, mierne lievikovité, org. kov, 
bočné brady (diskant bez brád) 

4. Mixtura 5x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; kvintovo-kvartové repetície na 
tónoch g1, c2, posledná repetícia na tóne c3 nie je bližšie určená; otvorené 
cylindrické, org. kov, najmenšie píšťaly presne zrezané 

 
vzdušnica II. manuálu: v organovej skrini za vzdušnicou I. manuálu 
usporiadanie tónov: diatonické: f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov: 

1. Nachthorn 2´ C – f3 široké, otvorené cylindrické, org. kov 
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2. Oktave 4´ C – f3 otvorené cylindrické, org. kov, C – e/f bočné brady 
3. Geigen – schwebung 8´ C – f otvorené cylindrické, zinok, C – H bočné brady + 

drev. int. valčeky / c – f mosadzné sláč. brady bez regulačných matíc; fis – f3 
otvorené cylindrické, org. kov, mosadzné sláč. brady bez regulačných matíc 

4. Flauto amabile 8´ C – H drevené kryté; c – f3 polokryté (kov. klobúky 
s rúrkami) cylindrické, org. kov, 1 rovný lábiový výrez, veľké bočné brady 

 
vzdušnica pedála: v organovej skrini pri zadnej stene 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: 1. rad: dis – Cis (os symetrie) C – d 
      2. rad: f – cis1 (os symetrie) d1 – e 
usporiadanie registrov: 

1. Subbass 16´ C – d1 drevené kryté, úkos horných lábií je na vnútornej strane, 
zaoblené výrezy, bočné int. brady, regulačné šrauby na nohách 

2. Zartbass 16´ využíva rovnaké píšťaly s registrom Subbass 16´ 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový (pôvodný), v podstavci org. skrine; čerpací: rovnobežne 
stúpajúci bezfaldový, s pákou na pravej stene org. skrine, s kruhovým ukazovateľom 
výšky zásobného mechu 
elektrické čerpadlo vzduchu: - 


