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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore vo dvoch zrkadlových skríň v zadných rohoch chóru 
(kvôli trojici veľkých okien na zadnej stene chóru) 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci medzi organovými skriňami na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov; tónový rozsah C – f4, 66 tónov; 
obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: umelá hmota 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – konkávna, 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

biele rovné registrové sklopky v rade nad manuálovou klaviatúrou, označené 
na rôznofarebných kruhových terčíkoch / spojky na obdĺžnikových štítkoch 
nastojato: Man. / Ped. (delený bielo-belasý štítok), Super - / Oktav (biely 
štítok), Tremolo, Principál / 8´, Kryt / 8´, Gamba / 8´, Vox / coelestis / 8´, 
DolcFlétna / 4´, Oktáva / 4´, Kvinta / šustiva / 2 riad., Roh nočný / 2´ (biele 
terčíky; sklopky Tremolo a Roh nočný sú nepôvodné a umiestnené do 
pôvodných medzier medzi sklopkami spojok a manuálových registrov, 
resp. manuálových a pedálových registrov), Subbas / 16´, Cello / 8´ 

tlačidlá v rade pod manuálovou klaviatúrou, označené nad nimi na bielych 
obdĺžnikových štítkoch: Vypušteč (čierne), Piano, Mezzoforte, Forte (biele) 

nad pedálovou klaviatúrou nie sú žiadne zariadenia 
nápis z mosadzných litier na čiernej lište medzi manuálovou klaviatúrou 

a registrovými sklopkami: Opus 2248 RIEGER 
veľký tlačidlový spínač elektrického čerpadla vzduchu na pakni vpravo 

Hrací stôl sa zatvára drevenou žalúziou. 
 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické tlakové, rúrky kovové 
 
VZDUŠNICE 
typ: s registrovými kancelami – pneumatické kužeľkové 
1. vzdušnica manuálu (pôvodná): v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: ľavá skriňa pravá skriňa 

 f4 – Cis C – e3 
usporiadanie registrov, od prospektu: 

1. Principál 8´ C – Dis za prospektom, cylindrické otvorené, kov; E – fis1 
v 4 píšťalových poliach prospektu (7 / 7 // 7 / 7), cylindrické otvorené, kov, 
predsadené polkruhové lábiá, letované bočné brady; g1 – f4 vnútri, cylindrické 
otvorené, kov. Usporiadanie prospektových píšťal, zľava (čelný pohľad): f1, 
cis1, a, x, g, h, dis1 / f, cis, A, F, G, H, dis // d, B, Fis, E, Gis, c, e / e1, c1, gis, 
fis, b, d1, fis1. 

2. Gamba 8´ užšie menzúrované, cylindrické otvorené (ani najväčšie nie sú 
krepované), C – H letované bočné brady + drev. int. valčeky / od c mosadzné 
sláč. brady s koženou regulačnou maticou 

3. Vox coelestis 8´ C – H 1x, užšie menzúrované, otvorené, kov; od c 2x (8´ + 8´) 
kovové otvorené; predný rad: mierne širšia menzúra, skriňové brady; zadný 
rad: užšia menzúra, mosadzné sláč. brady s koženou regulačnou maticou 

4. Dolcflöte 4´ cylindrické otvorené, kov, nižší mierne oblúkový výrez 
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5. Kryt 8´ C – h drevené kryté; c1 – f3 cylindrické kryté, org. kov (aj klobúky), dva 
oblúkové výrezy, letované bočné brady, bez horných lábií; gis3 – f4 cylindrické 
otvorené, org. kov. Píšťala c1 je signovaná nad nohou: 306 G (G = Gedeckt). 

6. Oktáva 4´ cylindrické (pomerne užšie menzúrované) otvorené, kov; basová 
poloha: zinok, predsadené polkruhové lábiá, letované bočné brady + drev. int. 
valčeky; stredná a diskantová poloha: bez brád 

7. Mixtúra 2-3x (na sklopke: Kvinta šustivá 2 riad.); C – 1 1/3´ + 1´; cylindrické 
otvorené, 1 1/3´ zinok / 1´ org. kov; pravdepodobne od fis 3x – 2´ + 1 1/3´ + 1´; 
kvint-kvartové repetície na tónoch fis1, fis2 – 4´ + 2 2/3´ + 2´. V nadstavenej 
oktáve je len dvojzborová. Podľa vŕtaní v lavičke je evidentné, že pôvodne 
v basovej polohe stáli širšie píšťaly, zrejme v polohe 2 2/3´ + 2´. Nerepetujúca 
Kvinta šustivá bola neskôr prerobená na 2-3 radovú Mixtúru. 

 
2. vzdušnica manuálu (neskôr pridaná): nad diskantovými píšťalami Principálu 8´, 
tesne za prospektom 
typ: pneumatická kužeľková 
usporiadanie registrov: 

8. Roh nočný 2´ C – h cylindrické kryté (kov. klobúky), kov; c1 – f4 pomerne širšie 
menzúrované, kónické otvorené, org. kov 

 
vzdušnica pedála: za man. vzdušnicou bez ladiacej lavičky, v jednej výškovej rovine 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava: ľavá skriňa pravá skriňa 

 cis1 – Cis C – d1 
usporiadanie registrov, odpredu: 

1. Cello 8´ užšie menzúrované, cylindrické otvorené, kov, C – H bočné letované 
brady / c – d1 mosadzné sláč. brady s koženými regulačnými maticami 

2. Subbas 16´ drevené kryté, lábiá dovnútra 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: plavákový, v podstavci pravej org. skrine (v ľavej skrini nie je 
žiadny mech); čerpací: s pákou na pravej bočnej stene pravej org. skrine, nad ňou je 
kruhový ukazovateľ vzduchu v mechu (bez označenia), nad ním držiak pre kalkanta 
elektrické čerpadlo vzduchu: v samostatnej tlmiacej skrini vedľa pravej bočnej 
steny podstavca pravej org. skrine (pred pákou čerpacieho mecha) 


