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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie 
 
HRACÍ STÔL 
samostatne stojaci pred organovou skriňou na osi symetrie 
manuálová klaviatúra: rozsah C – f3, 54 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov; rovnobežná – plochá, 
rovnaká dĺžka kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

biele vypínače v rade nad klaviatúrou manuálu, označených farebne odlišnými 
štítkami (manuál – biele, spojky a pomocné zariadenia – červené, pedál – 
zelené): Subbass 16´, Oktávbass 8´, Salicionál 8´, Bourdon 8´, Principál 4´, 
Flöte 4´, Roh nočný 2´, Mixtura 11/3´ 3x, Ped.spojka, Bass.spoj., Diskant 
spoj., Tremolo, Kalkant (bez funkcie) 

drevené vysústružené registrové manubriá na vyťahovanie pridané po bokoch 
vypínačov, označené papierovým štítkom, vľavo: Principál 8´; vpravo: 
Zvonkohra od c1 

tlačidlá pod klaviatúrou manuálu, označené porcelánovými slabozelenými 
terčíkmi: Piano, Mezzoforte, Pleno (bledé), Vypinač (čierne) 

 
TRAKTÚRY 
tónová aj registrová: pneumatické 
 
VZDUŠNICE 
typ: bližšie neurčené (pre nedostupnosť) 
vzdušnica manuálu: v organovej skrini za prospektom 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): f3 – Cis, C – e3 
usporiadanie registrov: 

1. Principál 4´ otvorené cylindrické, zinok / org. kov, bočné brady 
2. Principál 8´ realizovaný ako nedostavaná extenzia registra Principál 4´ (znie 

až od c): C – H nevybudované; c – f3 extenzia registra Principál 4´ 
3. Salicionál 8´ C, Cis, D otvorené cylindrické, zinok, bočné brady + drevené 

intonačné valčeky, oblé výrezy, krepované; Dis – d1 otvorené cylindrické, 
zinok, bočné brady + drevené intonačné valčeky, oblé výrezy; dis1 – f3 
otvorené cylindrické, org. kov, skriňové brady, oblé výrezy 

4. Flöte 4´ C – f1 otvorené, mierne kónické, zinok / org. kov, bočné brady; 
fis1 – f3 otvorené, mierne kónické, org. kov 

5. Bourdon 8´ C – f1 drevené kryté, oblé výrezy; fis1 – f3 kryté (kovové klobúky) 
cylindrické, org. kov, bočné brady, oblé výrezy 

6. Roh nočný 2´ C – F otvorené cylindrické, zinok, bočné brady; Fis – fis 
otvorené cylindrické, org. kov, bočné brady; g – f3 otvorené cylindr., org. kov 

7. Mixtura 3x 1 1/3´; kvart-kvintové repetície na tónoch c, c1, c2; C – 1 1/3´ + 1´ 
+ 2/3´; c – 2´ + 1 1/3´ + 1´; c1 – 22/3´ + 2´ + 11/3´; c2 – 4´ + 2 2/3´ + 2´; 
otvorené cylindrické, org. kov 

 
vzdušnica pedála: za vzdušnicou manuálu 
usporiadanie tónov: diatonické, zľava (čelný pohľad): 

zadný rad: dis – C (os symetrie) C – d 
predný rad: f – cis1 (os symetrie) d1 – e 



 

© Hudobné centrum 

usporiadanie registrov: 
1. Subbass 16´ drevené kryté, oblé výrezy, bočné brady 
2. Oktávbass 8´ C – d1 v prospekte, otvorené cylindrické, zinok, bočné brady. 

Usporiadanie prospektových píšťal sprava (čelný pohľad): x, x, d1, c1, b, gis, 
fis, e, d, c, B, x, Gis, Fis, E, D, C, Cis, Dis, F, G, x, A, H, cis, dis, f, g, a, h, cis1, 
x, x (x = neznelá píšťala). 

 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: zásobný: neurčený (pre nedostupnosť); čerpací: klinový, s pákou na pravej 
stene podstavca organovej skrine (čelný pohľad) 
elektrické čerpadlo vzduchu: v miestnosti za organovou skriňou 


