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Technický popis: 
SKRIŇA 
umiestnenie: na čelnej stene sály 
 
HRACÍ PULT 
vstavaný do čelnej steny podstavca org. skrine (organista sedí tvárou k prospektu) 
manuálové klaviatúry: rozsah C – c3, 61 klávesov a tónov; obvyklá farebnosť 
pedálová klaviatúra: rozsah C – f1, 30 klávesov a tónov; radiálna – konkávna; 
oblúkovité usporiadanie kratších klávesov 
ovládanie registrov a pomocné zariadenia: 

drevené vysústružené registrové manubriá umiestnené po oboch stranách 
manuálových klaviatúr v horizontálnych radoch; na čelnej ploche majú 
biele kruhové terčíky – v ich hornej časti je poradové číslo manubria, 
v strede názov registra a dole jeho stopová poloha (poradové číslo sklopky 
je vždy čierne, rovnako ako názov registra a jeho stopová poloha, len 
názvy spojok sú napísané červeným písmom); vľavo, vždy odvrchu nadol: 
1. rad: 1 / Burdon / 16´, 2 / Principál / 8´, 3 / Flauta / dutá / 8´, 4 / Gamba / 
špicatá / 8´; 2. rad: 5 / Oktáva / 4´, 6 / Flauta / bloková / 4´, 7 / Flauta / 
plochá / 2´, 8 / Mixtúra / 5x / 2´ (za manubriami je čierny obdĺžnikový štítok 
s bielym nápisom: I. Manuál); 3. rad: 9 / Kornet / septimový / 5x (g0), 10 / 
Trúbka / 8´, 11 / II / I, 12 / III / I; 4. rad: 13 / Principál – / bas / 16´, 14 / 
Subbas / 16´, 15 / Oktávbas / 8´, 16 / Flauta / krytá / 8´; 5. rad: 17 / 
Chorálbas / 4´, 18 / Flauta / rohová / 2´, 19 / Bas šumivý / 5x/ 2 2/3´, 20 / 
Pozón / 16´ (za manubriami je malý čierny obdĺžnikový štítok s bielym 
označením: Pedál); 21 / Clairon / 4´, 22 / I / P, 23 / II / P, 24 / III / P 

Spínací panel pod posledným radom registrových manubrií, s troma spínačmi – 
osvetlenie, v strede spínač elektrického čerpadla vzduchu na kľúčik, a 
osvetlenie. Nad panelom je označenie na čiernom štítku bielym písmom: 
Motor. 

registrové manubriá vpravo, vždy odvrchu nadol: 1. rad: 25 / Principál / drevený 
/ 8´, 26 / Kryt / špicatý / 8´, 27 / Salicionál / 8´, 28 / Principál / taliansky / 4´; 
2. rad: (pred manubriami je čierny obdĺžnikový štítok s bielym nápisom: 
III. Manuál) 29 / Flauta / špicatá / 4´, 30 / Nasat / 2 2/3´, 31 / Roh nočný / 
2´, 32 / Tercia / 1 3/5´; 3. rad: 33 / Octavin / 1´, 34 / Mixtúra / 5x / 1 1/3´, 
35 / Fagot / 16´, 36 / Hoboj / 8´; 4. rad: 37 / Kryt / drevený / 8´, 38 / 
Kvintadena / 8´, 39 / Principál / 4´, 40 / Flauta / rúrková / 4´; 5. rad: (pred 
manubriami je čierny štítok s bielym nápisom: II: Manuál) 41 / Oktáva / 2´, 
42 / Kvinta / 1 1/3´, 43 / Super – oktáva / 1´, 44 / Acuta / 4x / 1´; 6. rad: 45 / 
Sesquialtera / 2x, 46 / Roh krivý / 8´, 47 / Chamade / 8´, 48 / III / II; 49 / 
Tremolo / II. man., 50 / Tremolo / III. man. (názvy: Tremolo aj príslušnosť 
k manuálom sú napísané červene) – za poslednými dvomi registrovými 
sklopkami je malý otočný gombík bez označenia (regulácia frekvencie 
tremulantov) 

rôznofarebné tlačidlá pod klaviatúrou I. manuálu (po ich stlačení sa v nich 
rozsvieti dióda), označené na ich čelnej ploche: S (zelené), T, PL, (Tutti, 
Pleno – červené) 1, 2, 3, 4 (zelené), A, B, C, D, E, F, G, H (setzerové 
kombinácie – biele), 0 (vypínač – červené) 

zariadenia nad klaviatúrou III. manuálu na čelnej doske hracej skrine, zľava: 
štvorcový voltmeter; diódové kontrolky označená na páse pod nimi bielymi 
nápismi: J - , Mix - , SP - , 16 - , SP +; obdĺžnikový výrez so stupnicou od 0 



 

© Hudobné centrum 

po 12 označený nápisom Crescendo; biele vodorovné vypínače 
jednotlivých jazykových registrov, označené na hornej ploche: Trúbka / I. 
Man. / 8´, Roh / krivý / II. Man. / 8´, Chamade / II. Man. / 8´, Fagot / III. 
Man. / 16´, Hoboj / III. Man. / 8´, Pozón / Pedál / 16´, Clairon / Pedál / 4´ 

zariadenia nad pedálovou klaviatúrou, zľava: dva rady pistonov, označené nad 
nimi na bielych obdĺžnikových štítkoch, horný rad: Tutti, Pleno, Gen. spojka 
/ dolný rad: Vyp. jazyk., Vyp. mixtúr, Vyp. spojok, Vyp. man. 16´, Vyp. 
valca; valec a balančná páka, označené nad nimi na bielych štítkoch: 
Crescendo, Žalúzie III; opäť pistony v dvoch radoch, horný rad: E, F, G, H / 
dolný rad: Sekvencér, A, B, C, D 

 
TRAKTÚRY 
tónová: mechanická 
registrová: elektrická 
 
VZDUŠNICE 
typ: s tónovými kancelami – zásuvkové 
vzdušnica I. manuálu – hlavný stroj: v strednej časti organovej skrine (nad hracím 
pultom), celkom hore 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Principál 8´ C – g v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov, predsadené 
polkruhové lábiá, letované bočné brady; gis – c4 vnútri, otvorené cylindrické, 
org. kov 

2. Bourdon 16´ C – dis2 drevené kryté; e2 – c4 kryté cylindrické, org. kov 
3. Flauta dutá 8´ C – A drevené kryté; B – f drevené otvorené, fis – c4 otvorené 

cylindrické, org. kov 
4. Gamba špicatá 8´ C – F kryté cylindrické, kov; Fis – c4 užšie menzúrované, 

otvorené kónické, org. kov 
5. Principál 4´ otvorené cylindrické, org. kov (Sn 70%); v strednej a diskantovej 

polohe bez brád (basová poloha nekontrolovaná) 
6. Flauta bloková 4´ otvorené kónické, org. kov; v strednej polohe bočné brady 

(diskant neprezretý) 
7. Kornet septimový 5x; začína na tóne g – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 3/5´ + 1 1/7´; 

a2 – 8´ + 4´ + 2 2/3´ + 2 2/7´ + 1 3/5´. 
8. Flauta plochá 2´ otvorené kónické, org. kov 
9. Mixtúra 5x; C – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´; kvint-kvartové repetície na 

tónoch cis, cis1, cis2, cis3 
10. Trúbka 8´ C – g3 jazykový register, nárazné jazykmi, lievikové ozvučnice, 

najväčšie píšťaly sú krepované do pravého uhla; gis3 – c4 labiálne otvorené 
cylindrické, org. kov 

 
vzdušnica II. manuálu – pozitív: pod vzdušnicou I. manuálu 
usporiadanie registrov od prospektu: 

1. Chamade 8´ C – g3 jazykový register umiestnený horizontálne nad hracím 
pultom, nárazné jazyky, lievikové otvorené ozvučnice s roztrubkom, org. kov, 
C – H polovičná dĺžka / c – c3 plná dĺžka / cis3 – g3 dvojnásobná dĺžka; 
gis3 – c4 za prospektom, otvorené labiálne, org. kov 

2. Principál 4´ C – f v prospekte, otvorené cylindrické, org. kov 
(vysokopercentný), fis – c4 otvorené cylindrické, org. kov 
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3. Kryt drevený 8´ C – c3 drevené kryté; cis3 – c4 kryté cylindrické, org. kov 
(nízkopercentný) 

4. Kvintadéna 8´ užšie menzúrované, kryté cylindrické, org. kov 
(vysokopercentný) 

5. Flauta rúrková 4´ C – g2 kryté (klobúky s rúrkami smerom von) cylindrické, 
org. kov (nízkopercentný); gis2 – c4 otvorené kónické, org. kov 

6. Oktáva 2´ otvorené cylindrické, org. kov (Sn 70%) 
7. Seskvialtera 2x; C – 2 2/3´ + 1 3/5´ 
8. Kvinta 1 1/3´ otvorené cylindrické, org. kov 
9. Superoktáva 1´ otvorené cylindrické, org. kov, oktávová repetícia na gis3 
10. Roh krivý 8´ C – g3 jazykový register, nárazné jazykmi, lievikovo-cylindrické 

ozvučnice (na dlhej cylindrickej časti hore, na časti obvodu s priletovaným 
kruhovým plieškom, ktorým sa ozvučnica viac alebo menej otvára), org. kov; 
gis3 – c4 labiálne otvorené, org. kov 

11. Akuta 4x; C – 1´ + 1/2´ + 1/3´ + 1/4´; Gis – 1´ + 2/3´ + 1/2´ + 1/3´; e – 2´ + 1´ + 
2/3´ + 1/2´; c1 – 2´ + 1 1/3´ + 1´ + 2/3´; gis1 – 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´ + 1´; e2 – 4´ + 
2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; c3 – 4´ + 2 2/3´ + 2 2/3´ + 2´ 

 
vzdušnica III. manuálu – žalúziový stroj: rozdelená do dvoch samostatných častí 
po stranách pozitívu (vľavo od pozitívu je c vzdušnica a vpravo cis vzdušnica) 
usporiadanie registrov na oboch častiach odpredu (od zvislých lamiel žalúzií): 

1. Principál drevený 8´ C – G drevené kryté; Gis – h2 drevené otvorené, c3 – c4 
otvorené cylindrické, org. kov 

2. Salicionál 8´ C – Dis krepované dovnútra, zinok; E – c4 otvorené cylindrické, 
org. kov 

3. Kryt špicatý 8´ C – H drevené kryté; c – c4 kryté kónické, org. kov 
(nízkopercentný) 

4. Principál taliansky 4´ otvorené cylindrické, org. kov (vysokopercentný) 
5. Flauta špicatá 4´ otvorené kónické, org. kov (Sn 50%) 
6. Roh nočný 2´ široko menzúrované, otvorené cylindrické, org. kov (Sn 35%) 
7. Tercia 1 3/5´ otvorené cylindrické, org. kov (Sn 35%), v basovej polohe 

letované bočné brady / stredná a diskantová poloha nepreverená 
8. Nasat 2 2/3´ C – f2 kryté cylindrické, org. kov (Sn 35%); fis2 – c4 otvorené 

kónické, org. kov, bez brád 
9. Octavin 1´ otvorené cylindrické, org. kov (Sn 70%), v basovej polohe letované 

bočné brady / stredná a diskantová poloha nepreverená; repetície na cis3 – 
1 1/3´; na f2 – 2´ 

10. Mixtúra 5x; C – 1 1/3´ + 1´ + 2/3´ + 1/2´ + 1/3´; kvint-kvartové repetície na d; 
d1; d2; d3 – 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 1/3´; g3 – 5 1/3´ + 4´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´ 

11. Fagot 16´ C – c4 jazykový register, nárazné jazyky, lievikové ozvučnice 
(v hornej časti obvodu s priletovaným kruhovým plieškom, ktorým sa 
ozvučnica viac alebo menej priviera), C – H polovičná dĺžka / c – c4 plná dĺžka 

12. Hoboj 8´ C – g3 jazykový register, nárazné jazyky, lievikové ozvučnice (hore 
uzavreté násadcami so štyrmi kruhovými otvormi, s ktorými korešpondujú 
rovnaké otvory v hornej časti ozvučníc); gis3 – c4 labiálne otvorené, org. kov 

 
vzdušnica pedála: po dve vzdušnice, rozdelené na c a cis stranu (po bokoch 
nástroja – c strana vľavo, cis strana vpravo) 
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1. vzdušnica pedála – horná: 
usporiadanie registrov odpredu: 

1. Subbas 16´ drevené kryté 
2. Flauta krytá 8´ drevené kryté 
3. Chorálbas 4´ otvorené cylindrické, org. kov (Sn 70%) 
4. Flauta rohová 2´ široko menzúrované, otvorené cylindrické, org. kov (Sn 35%), 

v basovej polohe letované bočné brady 
5. Bas šumivý 5x; C – 2 2/3´ + 2´ + 1 3/5´ + 1 1/3´ + 1´; c – 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 

1 3/5´ + 1 1/3´; c1 – 5 1/3´ + 4´ + 2 2/3´ + 2´ + 1 3/5´; otvorené cylindrické, 
org. kov 

 
2. vzdušnica pedála – spodná: 
usporiadanie registrov odpredu: 

6. Principálbas 16´ C – g v prospekte, otvorené cylindrické, kov, skriňové brady; 
gis – f1 vnútri, otvorené cylindrické, kov 

7. Oktávbas 8´ otvorené cylindrické, org. kov 
8. Pozauna (Pozón) 16´ jazykový register, nárazné jazyky, lievikové otvorené 

ozvučnice plnej dĺžky 
9. Clairon 4´ jazykový register, nárazné jazyky, lievikové otvorené ozvučnice 

plnej dĺžky 
 
VZDUCHOVÁ SÚSTAVA 
mechy: neurčené (nepreskúmané); tremulanty pre II. a III. manuál (frekvencia kmitov 
je nastaviteľná z hracieho stola) 
elektrické čerpadlo vzduchu: má 


